
Eksploataciniu Savybiu Deklaracija
DOP-EXL214

1 Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

100-071

2 Tipas, partija, serijos numeris ar kitas elementas, leid?iantis identifikuoti gaminio konstrukcija:

Tipas 100-071: ?iurekite kabelio arba lipduko spausdinima ant de?utes.

3 Naudojimo paskirtis (-ys):

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai,
kuriems keliami reakcijos i ugni reikalavimai

4 Gamintojas:

Excel
Excel House

Junction Six Industrial Estate
Electric Avenue, Birmingham, UK, B6 7JJ

Tel : +44 (0)121 326 7557
Fax : +44 (0)121 326 1537

E-mail : CPR@excel-networking.com

5 Igaliotasis atstovas:

N/A

6 Eksploataciniu savybiu pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema
(-os):

System 3

7 Darnusis standartas:

Notifikuotoji (-osios) istaiga (-os) 0199 nustate produkto tipa.

Notifikuotoji (-osios) istaiga (-os) 2661 nustate produkto tipa.

8 Deklaruojama (-os) eksploatacine (-es) savybe (-es):

Pagrindines savybes Spektaklis Suderintos technines specifikacijos

Reakcija i ugni Dca s2 d2 a1        EN 50575:2014+A1:2016

Pavojingos med?iagos Ne        BS EN 50575:2014+A1:2016

Nurodyto produkto eksploatacines savybes atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. ?i eksploataciniu savybiu deklaracija
pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybe u? jos turini tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Signature: Date: 02/06/2022

Neil Payne (Product Manager)
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